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挡土墙配筋图

用于隔震沟大样中的挡土墙

AutoCAD SHX Text
平面尺寸及标高位置详建施，外立面梁高度及顶标高

AutoCAD SHX Text
8、结构平面图仅表示本层结构平面信息，包括室内降板阳台板、

AutoCAD SHX Text
落地凸窗板。不在本层平面上的凸窗板等图中仅为示意，

AutoCAD SHX Text
4、未注明定位的梁为轴线居梁中或梁边与柱（墙）边平齐或一边平轴线。

AutoCAD SHX Text
未注明梁顶标高时，梁位于降板填充范围内者同所在区域板面标高；

AutoCAD SHX Text
1、板顶面标高除注明外均为Hs，Hs详见《结构信息一览表》。

AutoCAD SHX Text
梁位于填充边界者未注明则同楼层基准标高，注明者按所注标高施工。

AutoCAD SHX Text
7、降板图例：

AutoCAD SHX Text
板面标高：Hs-0.050

AutoCAD SHX Text
还应核对墙身大样。

AutoCAD SHX Text
3、（Hs+0.000）表示对应结构Hs的相对标高，

AutoCAD SHX Text
（Hs=0.000）表示梁顶实际标高，

AutoCAD SHX Text
2、除标明外板厚均为          mm。

AutoCAD SHX Text
5、墙柱和梁上穿洞及埋件详见设备或相关专业图纸。

AutoCAD SHX Text
6、构造柱设置详见结构设计说明。

AutoCAD SHX Text
h=160

AutoCAD SHX Text
平面说明：

AutoCAD SHX Text
梁与柱斜交时，梁中心线通过柱形心。

AutoCAD SHX Text
板面标高：Hs-0.350

AutoCAD SHX Text
板面标高：Hs+0.500

AutoCAD SHX Text
抗震等级一级

AutoCAD SHX Text
抗震等级一级

AutoCAD SHX Text
Hs

AutoCAD SHX Text
定位详楼梯大样

AutoCAD SHX Text
定位详楼梯大样

AutoCAD SHX Text
h=200

AutoCAD SHX Text
h=200

AutoCAD SHX Text
1F

AutoCAD SHX Text
闷顶层

AutoCAD SHX Text
斜屋面

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
层号

AutoCAD SHX Text
Hs(m)

AutoCAD SHX Text
(m)

AutoCAD SHX Text
框架柱

AutoCAD SHX Text
抗震

AutoCAD SHX Text
砼等级

AutoCAD SHX Text
层高

AutoCAD SHX Text
楼面标高

AutoCAD SHX Text
注：1、连梁的砼强度等级同所在层墙；次梁和楼板的砼强度等级同所在层框架梁。

AutoCAD SHX Text
等级

AutoCAD SHX Text
抗震

AutoCAD SHX Text
等级

AutoCAD SHX Text
抗震

AutoCAD SHX Text
等级

AutoCAD SHX Text
砼等级

AutoCAD SHX Text
砼等级

AutoCAD SHX Text
剪力墙

AutoCAD SHX Text
框架梁

AutoCAD SHX Text
2F

AutoCAD SHX Text
3F

AutoCAD SHX Text
4F

AutoCAD SHX Text
5F

AutoCAD SHX Text
二级

AutoCAD SHX Text
二级

AutoCAD SHX Text
4.150

AutoCAD SHX Text
按实际

AutoCAD SHX Text
基顶

AutoCAD SHX Text
详基础

AutoCAD SHX Text
4.200

AutoCAD SHX Text
8.050

AutoCAD SHX Text
11.650

AutoCAD SHX Text
15.250

AutoCAD SHX Text
18.850

AutoCAD SHX Text
详平面

AutoCAD SHX Text
3.900

AutoCAD SHX Text
3.600

AutoCAD SHX Text
3.600

AutoCAD SHX Text
3.600

AutoCAD SHX Text
按实际

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
-0.050

AutoCAD SHX Text
2、一层梁、板混凝土抗渗等级为P6。

AutoCAD SHX Text
C45

AutoCAD SHX Text
C40

AutoCAD SHX Text
C35

AutoCAD SHX Text
C30

AutoCAD SHX Text
C40

AutoCAD SHX Text
填充             为挡土墙

AutoCAD SHX Text
3、支座均应提供经过认证的检验报告，产品的技术性能应经过设计单位认可。

AutoCAD SHX Text
1、下柱墩上隔震支座型号及布置详隔震设计专项说明。

AutoCAD SHX Text
附注：

AutoCAD SHX Text
4、支座的性能参数应满足设计的相关要求,隔震支座相关技术参数见隔震设计专项总说明。

AutoCAD SHX Text
2、支座产品及连接件加工图由厂家设计并由设计单位确认方可加工。

AutoCAD SHX Text
框架梁

AutoCAD SHX Text
上支墩

AutoCAD SHX Text
隔震支座

AutoCAD SHX Text
下支墩

AutoCAD SHX Text
隔震沟

AutoCAD SHX Text
上层柱

AutoCAD SHX Text
-0.300

AutoCAD SHX Text
室外地坪

AutoCAD SHX Text
详平面

AutoCAD SHX Text
%%p0.000

AutoCAD SHX Text
隔震沟大样

AutoCAD SHX Text
筏板基础

AutoCAD SHX Text
标高配合建筑

AutoCAD SHX Text
详平面

AutoCAD SHX Text
挡土墙

AutoCAD SHX Text
C35(P8)

AutoCAD SHX Text
%%1326@600X600

AutoCAD SHX Text
%%13212@150

AutoCAD SHX Text
%%13212@150

AutoCAD SHX Text
-0.480

AutoCAD SHX Text
筏板基础

AutoCAD SHX Text
基础顶

AutoCAD SHX Text
平面未注明的墙顶标高均为

AutoCAD SHX Text
挡墙正上方有梁时，挡墙顶距梁底30mm

AutoCAD SHX Text
LRB800-Ⅱ(智能监测支座)

AutoCAD SHX Text
LNR700-Ⅱ

AutoCAD SHX Text
LRB800-Ⅱ(智能监测支座)

AutoCAD SHX Text
LNR700-Ⅱ

AutoCAD SHX Text
LNR700-Ⅱ

AutoCAD SHX Text
LNR700-Ⅱ

AutoCAD SHX Text
LNR800-Ⅱ

AutoCAD SHX Text
LNR700-Ⅱ

AutoCAD SHX Text
LNR800-Ⅱ

AutoCAD SHX Text
LNR800-Ⅱ

AutoCAD SHX Text
LRB800-Ⅱ(智能监测支座)

AutoCAD SHX Text
LRB800-Ⅱ

AutoCAD SHX Text
LRB800-Ⅱ

AutoCAD SHX Text
LRB800-Ⅱ(智能监测支座)

AutoCAD SHX Text
LNR700-Ⅱ

AutoCAD SHX Text
LNR700-Ⅱ

AutoCAD SHX Text
LNR700-Ⅱ

AutoCAD SHX Text
LNR700-Ⅱ

AutoCAD SHX Text
LNR700-Ⅱ

AutoCAD SHX Text
LNR700-Ⅱ

AutoCAD SHX Text
5、施工阶段隔震层防水构造应严格选用合格产品，按规范施工。设备管线穿越外墙的应有效封堵，保证不漏水。

AutoCAD SHX Text
建筑使用阶段，隔震层内、外防水措施如排水沟、集水坑等应定期检查清理，保证时时畅通，

AutoCAD SHX Text
9、隔震层悬挂电梯井做法详《建筑隔震构造详图》22G610-1。


		2025-01-06T15:50:25+0800


		2025-01-06T16:30:06+0800


		2025-03-06T11:56:42+0800
	signature info(version:5.56.16)




